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   P� ed instalací si pozorn�  p� e� t� te tento návod !                                                                       
                                                        
     Vá�ený zákazníku, 
Dru�stevní závody Dra�ice-strojírna s.r.o. Vám d� kují za rozhodnutí pou�ívat výrobek naší zna� ky. 
T� mito p�edpisy Vás seznámíme s pou�itím, umíst� ním, konstrukcí, údr�bou a dalšími informacemi   
o zásobníkovém elektrickém oh�íva� i vody.  
Spolehlivost a bezpe� nost výrobku je potvrzena zkouškami   vykonanými Strojírenským zkušebním 
ústavem v Brn� . 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na technické zm� ny výrobku. 
Výrobek je ur � en pro trvalý styk s pitnou vodou.                                           
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Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a spl� ovat po�adavky a p� edpisy v zemi pou�ití. 
 
 
 
 
 
 
1.U�ití 
 
Topné p�íruby  typu TPK jsou ur� eny jako hlavní topidla pro elektrické oh�íva� e výrobce DZD 
typu OKCE S nebo jako pomocná topidla pro OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP a akumula� ní 
nádr�e topných, solárních a jiných systém� . Topnou p�írubu lze vyu�ít na oh�ev vody i v jiných 
za�ízeních p�i dodr�ení pokyn�  pro montá�. 
Svou konstrukcí je ur� ena pouze pro oh�ev vody o tlaku v nádob�  do 1 MPa a teplot�  do110°C. 
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2. Popis 
 
Topná p�íruba je posmaltovaný sva�enec p�íruby s jímkami topných t� les. TPK je vybavena 
provozním a bezpe� nostním termostatem s vn� jším ovládáním a p�íslušnou elektroinstalací. 
Elektroinstalace je umíst� na pod plastovým (TPK 168) pop�. plechovým (TPK 210) krytem. 
 
TPK 168 – 8 
TPK 210 - 12 

      3                                              2                4                               1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TPK 210 – 12  

      3                                              2                4                               1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kryt elektroinstalace   3.  T� sn� ní 
2. Topná p�íruba    4.  Keramické t� leso 

 
 
 
 
3.Funkce 

 

Vestavná TPK je po nastavení teploty oh�evu v rozsahu od 10°C – 80°C bezobslu�ná. Termostat 
zapne topná t� lesa a po dosa�ení nastavené teploty je vypne. Chod t� lesa je signalizován 
rozsvícenou kontrolkou. P�i poruše provozního termostatu vypne bezpe� nostní termostat (tepelná 
pojistka) p�ívod el.proudu  p�i dosa�ení teploty cca 95°C. Bezpe� nostní termostat je samo� inn�  
nevratný, to znamená, �e se musí zapnout po odstran� ní závady.  
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4. Výhody pou�ití  
 

- Topná p�íruba s t� lesy v oc.jímkách je odoln� jší ve vodách bohatých na vápník p�i 
zvýšené tvorb�  vodního kamene. 

- Umíst� ní t� les v oc.jímkách zvyšuje �ivotnost vlastní nádoby oh�íva� e. El. potenciál se 
lépe udr�uje na odpovídajících hodnotách. 

- P�i p�ípadné poruše t� lesa je mo�né provést vým� nu bez vypoušt� ní vody z nádr�e. 
 
 
5. Úspora energie 
 

Nízké teploty vody v oh�íva� i se ukazují jako obzvlášt�  hospodárné. Proto má být nastavena jen 
taková teplota, která je adekvátní k zamýšlené pot�eb�  teplé vody. Toto pomáhá šet�it elektrický 
proud a zabra� uje tvorb�  vápenných sediment� . 
 
 
6. Obsluha a nastavení teploty 
 

Teplota vody v oh�íva� i se dá regulovat dle pot�eby termostatem a to bu�  plynule nebo ve 3 
nazna� ených bodech. Tím je mo�ný energeticky výhodný provoz. Jako pom� cka k nastavení 
teploty slou�í 3 hlavní vyzna� ené symboly, a sice: 
 

· *  ochrana zásobníku p�ed zamrznutím 
· cca 600C,  teplá voda – v rámci zabrán� ní opa�ení horkou vodou se doporu� uje 

práv�  tento stupe�  nastavení, nebo�  toto je hospodárný provoz s nejmenšími 
energetickými ztrátami a minimální tvorbou vodního kamene  

 
 
Pozor:              Je-li knoflík termostatu v krajní levé poloze, není toto nulová poloha � i  vypnutí topení. 
                           P� i provozu na denní sazbu nemá být termostat nastaven na teplotu vyšší  ne�  650C. 
 
 
 
 
7. P� edpoklady provozu 
 

P�ipojení topné p�íruby musí respektovat uvedené údaje na štítku (provozní tlak, nah�ívací � as, 
el. nap� tí). P� ipojení k elektrické � ásti musí být provedeno dle schématu zobrazeného 
uvnit �  ochranného krytu pro daný typ p� íruby. 
Vedle elektrických p�edpis�  je nutno dodr�et podmínky místních rozvodných a vodárenských 
závod� , rovn� � i podmínky montá�e a obsluhy. Je-li voda obzvlášt�  tvrdá, doporu� ujeme 
instalovat filtry na úpravu vody zabra� ující  tvorb�  vodního kamene. 
Tato topná t� lesa jsou  vhodná do smaltovaných zásobník� , ale i nádob s dvojitým plášt� m � i 
zásobník�  pokrytých um� lou hmotou � i pozinkovaných, jsou vhodná i do �ebrových vým� ník� . 
Kombinace s chrom-niklovými nádobami je problematická a proto se nedoporu� uje. Všechna 
t� lesa jsou vhodná pro nah�ívání pitné a topné vody s provozním tlakem do 10 bar. 
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8.  Montá�ní a bezpe� nostní pokyny 
 

8.1  Všeobecné pokyny 
 

Za provozu musí být topné t� leso a ochranná anoda pono�eny ve vod� . Nesmí být zabrán� no 
nutnému termickému proud� ní oh�ívané vody. Topná jednotka je vybavena bezpe� nostním 
termostatem, který zamezí dalšímu nah�ívání vody p�i max. teplot�  cca 950C. Je proto nutné 
zvolit vhodné p�ipojovací komponenty (potrubí, kombinace bezpe� nostního ventilu), které 
v p�ípad�  špatné funkce termostatu teploty odolávají max. teplot�  1100C.  
 
Montá� a instalace smí být provedeny výhradn�  jen oprávn� nými osobami. 
 
Poloha zabudování t� lesa � ady:TPK 
 
Správná                                                                                                  Špatná  
 

 
 
                                                                                     P�íruba p�íliš dlouhá a vysoko nava�ená. 
                                                                                     Jímka termostatu pod t� lesem topení. 
 
 
Lem p�íruby nesmí být delší ne� max. 130 mm tak, aby � idlo teploty a t� leso dosahovaly 
dostate� n�  do prostoru nádoby. Správná poloha zabudovaného t� lesa zaru� uje rovnom� rné 
nah�ívání obsahu nádoby. P�ed p�írubou je nutno nechat pro montá� volné místo +100 mm. 
Tvorba vodního kamene sni�uje funk� nost a je proto nutné u zvlášt�  tvrdé vody u� init tato 
opat�ení:  nap�. zvolit správné nastavení teploty, montá� za�ízení sni�ující tvrdost vody, 
pravidelné odstra� ování kotelního kamene. 
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8.2 TPK – rozd� lení  
 
TPK 168 – 8 / 2,2 kW 
TPK 168 – 8 / 3 kW 
 
 
                                                                                                    Pou�ití u: 
 
                                                                                                    OKC 100 NTR / BP 
                                                                                                    OKC 125 NTR / BP 
                                                                                                    OKC 160 NTR / BP 
                                                                                                    OKC 200 NTR / BP 
                                                                                                    OKC 250 NTR / BP 
                                                                                                    OKC 200 NTRR / BP 
                                                                                                    OKC 250 NTRR / BP 
                                                                                                     
 
                                                                   
 
 
 
 
TPK 210 – 12 / 2,2 kW 
TPK 210 – 12 / 3 kW 
 
 
                                                                                                    Pou�ití u: 
 
                                                                                                    OKCE 160 S  
                                                                                                    OKCE 200 S  
                                                                                                    OKCE 250 S  
                                                                                                    OKCE 300 S  
                                                                                                    OKC 300 NTR / BP 
                                                                                                    OKC 300 NTRR / BP    
 
 
 
 
 
 
TPK 210 – 12 / 3 – 6 kW 
 
                                                                                                    Pou�ití u: 
 

                                                                                                    OKCE 160 S 
                                                                                                    OKCE 200 S 
                                                                                                    OKCE 250 S 
                                                                                                    OKCE 300 S 
                                                                                                    OKC 300 NTR / BP 
                                                                                                    OKC 300 NTRR / BP    
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8.3 Montá� topné jednotky 
 
Vedle instala� ních p�edpis�  je nutno dodr�et podmínky p�ipojení vyplývající z místních 
elektrorozvodných a vodárenských firem: 
 

1. Odstranit ochranný kryt, pozice 1 
2. Do dvou vodorovných protilehlých otvor�  našroubovat 2 pomocné šrouby M12x45. 

Nasadit t� sn� ní a ulo�it topnou p�írubu ( pozice 2 ) . Vešroubovat zbylých 6 nebo10 
šroub�  M12x30 a dotáhnout k�í�em ( utahovací moment 30Nm ). 

3. Provést elektrické p�ipojení dle schématu (viz. bod 8.5). Pozor – nezapomenout p�ipojit 
ochranný vodi� . U p�írub s volitelným výkonem propojit svorkovnice na po�adovaný 
výkon. 

4. Nasadit ochranný kryt a ovládání termostatu. Mezeru mezi plášt� m oh�íva� e a krytem 
p�íruby zakrýt p�ilo�eným profilem. 

5. Uvedení do provozu jen, kdy� je voda v zásobníku 
 
Montá�  topného t� lesa a první uvedení do provozu smí provád� t jen odborník, který 
p� ejímá odpov� dnost za nále�ité provedení a vybavení. 

  
 
8.4 P� ipojení zásobníku na vodovodní tlakový � ád 
 
Je nutno dodr�ovat návod na montá�, p�ipojení a pou�ívání zásobníku. 
 
P� ipojení na tlakovou soustavu 
P�i pou�ití nevhodných a nefunk� ních armatur, ale i p�i p�ekro� ení provozního tlaku, se záruka 
ruší. 
P�ipojení na vodovodní �ád je mo�no realizovat jen p�es membránový pojiš� ovací ventil nebo 
membránovou bezpe� nostní kombinaci. Bezpe� nostní ventilová kombinace sestává z uzavíracího 
ventilu, z ventilu sni�ujícího tlak, zkušebního ventilu, z ventilu proti zp� tnému toku, 
z pojiš� ovacího ventilu s kompenza� ním ob� hem, z vypoušt� cího ventilu.Tato kombinace je 
zabudována mezi p�ívod studené vody a p�ívod studené vody do zásobníku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 
 
8.5 P� ipojení elektrické � ásti 
 
Montá�  topného t� lesa a první uvedení do provozu smí provád� t jen odborník, který 
p� ejímá odpov� dnost za nále�ité provedení a vybavení. 
 
P� ipojení elektrické � ásti je nutno provést dle p� ilo�eného schématu. Schéma se nachází  
uvnit �   krytu topné p� íruby, a týká se konkrétního typu! 
 
Nutno respektovat nap� tí v síti! 
Všechny kovové � ásti  zásobníku musí odpovídat p� íslušným ochranným opat� ením. 
 
V p�ívodu musí být vícepólový vypína�  s 3mm rozte� í kontakt� . Všechny vypína� e musí být 
napojeny na jisti� e. P�ívodní kabel musí být zaveden do prostoru p�ipojení t� snící p�ívodkou  a 
zajišt� n p�íchytkou  proti posunu, p�ekroucení a vytr�ení. 
 
 
Schéma zapojení  
 
POZOR! Tovární zapojení se nesmí m� nit 
 

TPK 2,2 kW a 3 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPK  3-6 kW 
 
POZOR! Tovární zapojení se nesmí m� nit 
 
Topná p�íruba 3 – 6 kW, umo�� uje univerzáln�  4 druhy zapojení podle po�adované doby oh�evu 
nebo mo�ností el.sít�  v míst�  u�ívání. 
Pro �ízení je pou�it termostat Cotherm . 
 
Dosa�ení zvoleného výkonu se zajistí p�ipojením p�ívodních vodi��  na svorkovnici L1,L2,L3, N  
a propojením svorek na svorkovnici 1 – 10 podle následujících schémat. 
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TPK 3 – 6 kW   R=1kW 
 
R…topná t� lesa 
TTP…termostat s tepelnou pojistkou 
D…doutnavka 
 
 
 
 
 
  
  
         SVORKOVNICE 
 

 
 
3 kW     1 PE – N AC 230 V / 50 Hz           
 
 
3 kW     2 PE – N AC 400 V / 50 Hz           
 
 
4 kW   3 PE – N AC 400 V / 50 Hz       
  
 
6 kW   3 PE – N AC 400 V / 50 Hz        
 
 
 
8.6 První uvedení do provozu 
 
P� ed zapojením elektrické � ásti musí být zásobník napln� n vodou. B� hem nah� ívání musí 
odkapávat voda z bezpe� nostního ventilu. 
 
Pozor:  Trubka vývodu horké vody, jako� i � ásti bezpe� nostní armatury mohou být horké. 
 
Po nah�átí by m� la p�ibli�n �  souhlasit  nastavená teplota odebírané vody s teplotou, kterou 
ukazuje teplom� r. 
 
 

9.  Kontrola, pé� e, údr�ba 
 
U vody s vysokým obsahem vápníku je �ádoucí odstran� ní vodního kamene a usazeného 
vápníku po roce a� dvou letech odborným pracovníkem. Vy� išt� ní je mo�no provést otvorem 
p�íruby, p�i montá�i p�íruby se musí pou�ít nové t� sn� ní. 
Speciáln�  smaltované nádoby zásobník�  nesmí p�ijít do styku s rozpoušt� dly na vodní kámen a 
ani s odváp� ovacím � erpadlem. Na záv� r je nutno nádobu d� kladn�  propláchnout a za� ít ji 
nah�ívat postupem jako p�i prvním uvedení do provozu. 
Po dvou letech provozu doporu� ujeme nechat p�ekontrolovat odborníkem funk� nost zabudované 
ho�� íkové anody. P�i údr�bá�ských úkonech nesmí být poškozeno nebo odstran� no ochranné 
pospojení všech kovových (vodivých) � ástí oh�íva� e. P�i � ist� ní se nesmí pou�ívat �ádné 
mechanické prost�edky zp� sobující od� r a �edidla na barvy (nitro, trichlor atd.). Nejlépe je pou�ít 
vlhký hadr s n� kolika kapkami neutrálního mycího prost�edku. 

L1 L2 L3 1 2 3 4 5 6 7 8N 9 10

   TTP 

D 
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10. Funk� ní poruchy 

 
Nepokoušejte se závadu sami odstranit. Obra� te se bu�  na odbornou nebo servisní slu�bu . 
Odborníkovi posta� í � asto jen málo k odstran� ní závady. P�i sjednávání opravy sd� lujte typové 
ozna� ení a výrobní � íslo, které najdete na výkonovém štítku Vašeho topného t� lesa. 
 

11. Technická data  
 

Pr� m� r rozte� né kru�nice šroub�  168 mm  - TPK  168 – 8 / 2,2kW, TPK  168 – 8 / 3kW   
Pr� m� r rozte� né kru�nice šroub�  210 mm  - TPK 210 –1 2 / 2,2kW TPK 210 –1 2 / 3kW  

TPK 210 –1 2 / 3 - 6kW                
                                                
Rozsah nastavení termostatu:  plynulé nastavení od 40°C do cca 85°C.T� sn� ní je p�ibaleno. 
 

 
Doba oh� evu: 

Závada Porucha

1.  Voda v zásobníku je studená  Kontrolka svítí  - porucha topného t� lesa
 - neh�ejí všechna t� lesa

2.  Voda v zásobníku je málo teplá  Kontrolka svítí  - porucha n� kterého z t� les
 - porucha jedné spirály v t� lese 
  viz poznámka

3.  Voda v zásobníku je studená  Kontrolka nesvítí  - porucha provozního termostatu- 
   bezpe� nostní termostat vypnul
   p�ívod el. energie
 - p�erušení dodávky el. energie mimo TP

4.  Teplota vody v zásobníku neodpovídá  Kontrolka svítí  - porucha termostatu
 nastavené hodnot�

pozn.: Ka�dé topné t � leso je vyrobeno ze dvou nebo více paraleln�  zapojených spirál.
          T� leso sice pracuje, ale s menším výkonem

Typ Výkon ( kW ) Zapojení Délka t� lesa ( mm ) El.krytí
TPK 168 - 8 / 2,2 kW 2,2 1 PE - N AC 230V / 50 Hz 440
TPK 168 - 8 / 3 kW 3 1 PE - N AC 230V / 50 Hz 440
TPK 210 - 12 / 2,2 kW 2,2 1 PE - N AC 230V / 50 Hz 440
TPK 210 - 12 / 3 kW 3 1 PE - N AC 230V / 50 Hz 440
TPK 210 - 12 / 3 - 6 kW 3 - 4,0 - 6 3 PE - N AC 400V / 50 Hz 440

IP 44
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OKC 100 NTR / BP 3 2 - - - - -
OKC 125 NTR / BP 3,5 2,5 - - - - -
OKC 160 NTR / BP 4,5 3 - - - - -
OKCE 160 S - - 4,5 3 2,5 2 1,6
OKC 200 NTR / BP 5,5 4 - - - - -
OKC 200 NTRR / BP 5,5 4 - - - - -
OKCE 200 S - - 5,5 4 3 2,5 2
OKC 250 NTR / BP 6,5 5 - - - - -
OKC 250 NTRR / BP 6,5 5 - - - - -
OKCE 250 S - - 6,5 5 4 3 2,5
OKC 300 NTR / BP - - 8 6 4,5 4 3
OKC 300 NTRR / BP - - 8 6 4,5 4 3
OKCE 300 S - - 8 6 4,5 4 3
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12.Seznam náhradních díl�  
 

· Víko p�íruby 
· T� sn� ní 
· Keramické t� leso 2,2 kW pro jednofázové zapojení 
· Keramické t� leso 3 kW pro jednofázové zapojení 
· Keramické t� leso 2 kW pro trojfázové zapojení 
· Termostat 
· Kontrolka 
· Knoflík termostatu 
· Sada šroub�  

 
Likvidace obalového materiálu 
 
       Za obal ve kterém byl dodán oh�íva�  vody byl uhrazen  
servisní poplatek za zajišt� ní zp� tného odb� ru a vyu�ití  
obalového materiálu. 
Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona � . 477/2001 Sb.  ve zn� ní  
pozd� jších p�edpis�  u firmy EKO-KOM a.s. 
Klientské � íslo firmy je F06020274. 
Obaly z oh�íva� e vody odlo�te na místo ur� ené obcí  
k ukládání odpadu. 
 
Likvidace vyslou�ilého oh� íva� e vody 
 
      Vy�azený a nepou�itelný oh�íva�  po ukon� ení provozu demontujte 
a dopravte do st�ediska recyklace  odpad�  (sb� rný dv� r) nebo na místo 
sb� ru velkoobjemového odpadu.  
 

6735386 
zá�í 2008

Vzorec P� íklad
Pot� ebné mno�ství tepla Q Q = m . c . Dt Kolik watthodin je zapot�ebí pro oh�átí
ve Wh Dt = t2 - t1 100 kg vody z t1=10°C na t2=55°C?

Q = 100 . 1,163 . 45
Q = 5233 Wh = 5,2 kWh

Pot� ebný p � íkon P = m . c .Dt 100 kg vody má být oh�áto z teploty
ve W                t  . h t1=10°C na teplotu t2=55°C za 8 hodin.

P = 100 . 1,163 . 45
             8 . 0,98
P = 668 W

Doba oh �evu tttt t  = m . c .Dt Pot�ebná doba k oh�átí 100 kg vody z teploty
v h              P  . h t1=10°C na teplotu t2=55°C p �i p�íkonu 2000 W

t  = 100 . 1,163 . 45
        2000 . 0,98
t  = 2,7 h

Vysv � tlivky ke vzorc � m
Q = mno�ství tepla ve Wh Dt =  rozdíl teplot v K (J2-J1 )
m = mno�ství vody v kg * c = m� rné teplo v  Wh t1 = teplota studené vody ve °C
P = p�íkon ve W                    kg . K t2 = teplota teplé  vody ve °C
W = spot�eba energie ve Wh tM = teplota smísené vody ve °C
t  = doba oh�evu v hodinách voda: c = 1,163  Wh m1 = mno�ství studené vody
h = stupe�  ú� innosti         kg . K m2 = mno�ství teplé vody
* 1 kg ~ 1 litr mM = mno�ství smísené vody

Všeobecné podklady pro výpo � ty podle mezinárodní m � rové soustavy ( SI )


